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De har nu H.O. SYSTEM’s nye hobbykata-
log i handen, benyt venligst lejligheden
til 'en n@je gennemgang. Vi er overbevist
om, at De i H.O. SYSTEM’s omfattende
program vil finde ting af interesse netop
for Deres tog- eller bilmodelbane,

H.O. SYSTEM's alsidige vareudvalg i kva-
litetspraegede tilbehersdele er med til at
give Deres »nsgne« modelbane det rette
praeg og gere den komplet.

Vi héber, at de felgende sider mé »huse«
mange ideer for Dem, og det skulle gleade

os, at vide Dem som tilfreds n@w kunde
hos Deres hobby-forhandler.

Med venlig hilsen
H.O. SYSTEM

Hvilke varer er til modelbane HO - TT —-m

HO = Hele vareprogrammet,

TT = En hel del af modellerne og varer uden mal-
forholds betydning.

m: Varer med (N)-market og varer uden mal-
forholdshetydning,
VIGTIGT!
(N)-meerket ved en vare betyder, at varen
ogsh er i en speciel udgave for modelbane N.
Ved bestilling af en sadan vare anfores altid
(N) efter varens katalog-betegnelse (Eksem-
pel: Signal A2 N).

Signalernes placering og virke pa anlagget:

(Se neeste side)

A1, FREMSKUDT SIGNAL, star foran hovedsignal A 2
og viser guit blinklys, nir der er stop pa hoved-
signalet og grent blinklys, nar der enten er gennem-
kersel eller indkersel pa hovedsignalet.

A2 HOVEDSIGNAL, INDK@RSELSSIGNAL, MEL-
LEMBLOKSIGNAL. Kan vise stop, redt fast lys. Stop
og ryk frem, redt blinklys. Ker, grent fast lys eller
blinklys.

A 3. TOGVEJSSIGNAL, viser gult fast lys for stop
og grent fast lys for ker. Togvejssignalet stér efter
hovedsignalet for at vise, hvilket spor man kommer
ind pA, det star ogsa far udkerselen for at vise, hvil-
ket spor der er udkersel for.

A 4. RANGERSIGNAL, viser rangering forbudt, blat
lys. Rangering tilladt, gult lys.

B 1. FREMSKUDT SIGNAL, lyser i forbindelse med
hovedsignal C 1. 2 grenne blinklys viser gennem-
karsel. 1 gront blinklys forneden viser indkersel.
Gult blinklys, viser stop.

B 2-3. FREMSKUDT SIGNAL med forgreningsangi-
velse, virker p& samme made som B 1, blot med grent
blinklys i forgreningen ved gennem- eller Indkersel.
Lyser i forbindelse med C 2-3.

C 1. HOVEDSIGNAL, kan vise stop, redt og gult
fast lys. Indkarsel, overst grant fast lys, nederst gult
fast lys. Gennemkarsel, 2 granne faste lys.

C 23, HOVEDSIGNAL med forgreningsangivelse,
virker pa samme made som C 1, blot med grent fast
lys i forgreningen for korsel til hejre eller venstre.
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A1 Fremskudt signal A2 Hovedsignal

(N)

DEN DANSKE g

H.O. SYSTEM's signaler er universale for
alle modeltog.

10 ar p& markedet — og stadig den samme
lave pris pa H.O. SYSTEM's signaler.

B2. Fremskudt B3. Fremskudt
signal signal

A3 Togvejssignal

C1. Hovedsignal

Ad Rangersignal B1 Fremskudt signal

M SIGNALSERIE

H.O. SYSTEM's signalbog giver den nad-
vendige tekniske vejledning.
Releernes separate placering (se side 14)

er en fordel mere ved H.O. SYSTEM's
signaler.

00 09

C2. Hovedsignal C3. Hovedsignal




i, A

Signaler for overskeaeringer

Komplet kvalitets-serie med talrige
kombinationsmuligheder.

i

D1. Advarselssignal for vejfarende. Flersporet

ane.
D2. Advarselstavle for vejfarende. Enkeltsporet

hane.
Signalerne er placeret i hajre vejside.

Redt blinklys.

D3. Advarselstavle i forbindelse med signal D1
eller D2. Placeres i vensire vejside. Redt blink-

ys.
D4, Advarselssignal for lokomotivforer. Placeres

i hojre side af skinnerne i korselsretningen.
Hvidt blinklys betyder overkarsel sikret.

i

D5. Advarselssignal uden blinklys (ievrigt som D1).
D6. Advarselssignal uden blinklys (ievrigt som D2).
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D7 og D8. Afstandstavler i forbindelse med forannzvnte signaler.

Bevogtet henholdsvis ubevegtet overskaring.

Lygteprogrammet

P& denne og folgende sider preesenterer vi modeller, som er helt i top
og med udseende ngjagtig som i virkeligheden.
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G1. G3. Flade gittermaster.
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G2. ] G4. Flade gittermaster.

Kast et blik pa gittermasterne pé gader og veje, og De vil med vore tro kopier have
ideen til Deres egne modelveje.
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Gittermasterne kan benyttes bade til tog- og bilmodelbaner.
De placeres vinkelret eller skratstillede pa vejen, alt efter vejbredde.
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G5. Firkantede gittermaster,

Gittermasterne er dyre i materiale og forarbejdning — men billige i indkeb.
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G6. Firkantede gittermaster.

De udseettes ikke for efterligninger — de ville simpelthen blive for dyre.

- Ep— e
G7 - G8. Erstatnings-armaturer - eller belysning pa perroner.
2. CIas

Billigste belysning pa markedet

H2. Gadelygte

H3. Gadelygte

H1. Gadelygte

Iy

P

H4. Perronlygte

Stilrene og moderne lygter

Lygterne er alle i de bedst mulige mélforhold og med de bedste, fineste og mindste peerer.

HB8. Gadelygte

PEEO9VCTICEPIBIVLEOOORRBEGS
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H6. Huslygte
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Havelygte m. v.

Gadelygte ®
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H7. Huslygte

ey,

H5. Perronlygte

Ty

H3. Perronlygte




Dekorations- og opbygningsmateriale : Byg og skab
Rl el b AL som De vil ¥ SKAL DER TIL

g lige fra »grundene.
fr e s "

o

KAMPESTEN
Papplader
¢ Mal: 16x 21,6 cm
/ N Farve: Nr. 9 @
Anvendelse: Tunnel-portaler, bjerg-
veegge, selvbyggeri, mure, skranter
j ved jernbane eller vej m.v.

MURSTEN

Papirark (selvkleebende)

Ma&l: 12 x 415 cm

Farver: Nr. 8

Anvendelse: Som ved kampesten.

UNIVERSAL-LIM

2 typer:

Pulverform (opleses i vand).
Indhold til ca. 2 m2

Brugsklar (flydende) indhold 220 g.
Anvendelse: Alle H.O. SYSTEM’s de-

korations- og opbygningsmaterialer Limen
Streg FE@8S af tre, fiberplast (flock) og skumplast. Anvendelse: Marker, haver, bjerge, samt andre hobby-arbejder. der o sirwhlc ey
hegn, buske og meget andet. Leveres i nedenstédende farve-varianter: i penge og jorbrug.

TRA

GRESMATTER
med fibergrees (flock)

] Mal: 50 x 76 cm og 100 x 76 cm
|

Farver: Nr. 16 = 17 - 18 — 19 - 20 -
21 - 22
Anvendelse: Underlag for anleeg m.v.

] GRAESMATTER
med fibergrezes (flock) og med tradveev.
Mal: 50 x 100 cm

Farver: Nr. 17 og 19

samt i udferelse uden greestaeppe for
stregrees og formplast m.v.
Anvendelse: Tunneler og bjerge » Altid i form«-matten

(Se forsiden) bukkes i facon og tilklippes efter behov.

FORMPLAST
Naturtro spartelmasse
Indhold: 1 liter
Farver: Nr. 1 -9 - 12

Anvendelse: Bjerge, landskaber, gref-
ter, hegn, smé partier m. v.

25 Formplast er let at arbejde med, binder
Farve-skemaet er ogsa for varer p side 9 og 10. pa alt, er bagjelig — og altid klar til et
Ved at mixe graesfarverne - f. eks. gren med brun - opnés en yderligere tilpasning af naturens godt hobby-brug.

mange nuancer.
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MOS

Erikamos (i bundter)

Farve: Nr. 5
Anvendelse: Udsmykning af mure m. v.

Islandsmos (i klaser)

Farver: Nr. 1-8-5-1/3/5-10 samt
levialdsfarve

Anvendelse: Lyng, bjergvaskst, under-

skov, hegn, treeer og buske m.v.

TRAELAST
(i bundter)

Farver: Nr.4 -6 -8-10- 11

Anvendelse: Brobygning, stakitter,
blokhytter og treestammer — og en
masse andre formal.

Broen pa katalogets forside er udfart
af traslasten — et dejligt eksempel pa
smukt hobbyarbejde til smé& penge.

STEN OG KUL
Farver: 9 — 11 - 13

Anvendelse: Kul til kraner, godsvogne
og kulmagasiner.

Sten til ballast mellem sveller, natur-
detaljer, grusgange m.v.

BARK

Leveres i naturfarve i pakninger & 3-4
stk.

Anvendelse: Klippeformationer, smé&
partier, naturdetaljer og meget andet.

se forsiden

De rigtige detaljer - del perjekie resuliat
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TRASORTIMENTER
for ethvert landskab

I

GRANTRZEER GRANTRZAER
byggegraner stik-graner

pose med 6 stk.

GRANTREER
m. fod
3 sterrelser

i plastik
pose med 4 stk.

B
e

LOVTRAER

blomstrende EGETRAER

eske med 5 stk. eske med 2 stk.

aske med 6 og
12 stk.

LOVTREER
grenne
eeske med 5 stk.

HEKKE
Pcsc med G stk.

BUSKE
/Eske med 6 stk.

BIRKETRAEER HAENGEPILE LBVTRAEER FRUGTTRAZER POPLER
eeske med 3 stk. ®ske med 3 stk. ungtraeer div. sorter ®ske med 3 stk.
=ske med 6 stk. eske med 3 stk,




MINI-DETALIJER

- af veerdi jor modelbanen

Pa disse to sider viser vi Dem H.O. SYSTEM'’s
mange fikse modeller med perspektiv. Her har
De mulighed for at finde netop den detalje, der
afslutter opbygningen.

Treebro

[l

Foderkrybbe Parasoller

Pynteting er der altid plads til.

ol
Kar ﬁbdmoh&"ﬁﬁ

Surds

Mebler

& T
F

st

»Lille hus« Aviskiosk, belyst

@nskebrond

Tunnel-portaler  (enkelt- og dobbeltspor)

ﬂﬁﬂﬂﬂﬂ ogsa spec. for TT og m
il
e T |
Kiosk Stakitter Haveldger ﬁ -y
10 stk. & 20 cm o ﬂ—*ﬂ%

(N

Alpehytte

Baenke (15 stk.)
Vandpost

Blokhytte Bod

Perron
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Elektrisk tilbehor

Et vareomrade med et utal af komponenter,
hver med sin »plads« og betydning i model-
banens tekniske opbygning.

Tilbeharet er p& de neeste to sider grupperet,
sd De nemt kan finde de dele, De har brug
for. .

BELYSNINGER:
(i huse)

med plastsokkel

£=—— g\
2@’ 7 med messingsokkel

REL/EER:

2-polet vippeomskifter,
enk.

2-polet vippeomskifter,
dobb
manuel signalbetjening.

Sektionsrele,
automatisk signal- og
toggangsbetjening.

Opholdsrelas,
automatisk togstop.
opholds-interval
5—30 sek.

Blinkrelee, 4 og 18 v,
for skibe og tog-signaler.
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LEDNING:

(pose og spaler)
8 farver.
0.08 m? enk.
0.08 m* dobb.
0.16 m? enk.
0.15 m? dobb.

BANANSTIK etc.: (9 farver)

Bananstik

Muffe

Bananstik med tveerhul

Bananstik i messing

Minibesning, uisoleret

Minibgsning, isoleret

FATNINGER:

Messing — 5 mm skrue,
matrik i bund

Messing - 5 mm
2 loddeflige i bund

Plastic = 5 mm

Messing — 5 mm

Messing - 10 mm

KONTAKTER:

Vippeafbryder

Drejeafbryder

Ringetryk

Stikkontakt

Stik (ogsd i ny
lille storr.)

Stikddse (ogsd i ny
lille sterr.)

Muffe

Trebensstik

Forleengerledning

Batterikappe med
3 stikdaser

Trykafbryder
(kipafbryder)

Ringekontakt

1 polet vippeafbryder
(enkelt)

1 polet vippeafbryder
(dobbelt)

DIVERSE EL-TING:

Fordelerplade,

(R TITIRR,
‘ 20 0 8 tilslutninger

Fordelerplade,
20 tilslutninger

Klemmereekke,
12 enheder

Ledningsholder,
12 ledninger

Krokedillenab
Kabelsko

Fjeder for vognkobling,
12, 18 og 30 mm

Vandpumpe 12-18 v

Elektromotor 14-18 v

Kul, berste og fjedre
Udskiftningsseet
for lokomaotiv

Haette med ledning

for pasrer i H.O. SYSTEM
Signaler

Fejlfinder (polseger)

PARER: m. og u. blink - styrke fra 1,5-19 v -
Se igvrigt skema i bestillingslisten.
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